
1/1 
Version 01.2015 

 
 
 

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél.  01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. comme rcial@duosystem.net  

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

ADDE ZIFF  
 
 
 

GEL POUR DECOLLAGE DES ADHESIFS 
 
 
 

PROPRIETES 
 
ADDE ZIFF  permet l’élimination des étiquettes et autocollants par dissolution de la colle des adhésifs. 
ADDE ZIFF  possède un fort pouvoir solvant et grâce à un pouvoir pénétrant élevé, il ramollit le pelliculage plastique des 
étiquettes. 
ADDE ZIFF  est neutre et n’attaque pas les métaux, le verre, le carrelage. 
ADDE ZIFF  est  un gel permettant de traiter les surfaces verticales sans coulures, de limiter l’évaporation et donc de 
prolonger l’action sur l’adhésif. 
 

CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect ------------------------------------------------gel  orangé     
- Solubilité dans l’eau -------------------------------insoluble  
- Densité à 20°C --------------------------------------0.90 +/- 0.02   
- Point éclair -------------------------------------------< 21°C              
- Odeur -------------------------------------------------mandarine 
 

 

UTILISATIONS  
 
ADDE ZIFF  permet de dissoudre les colles des autocollants, 
des adhésifs plastifiés ou non, des films autocollants, sur du 
mobilier urbain, les panneaux publicitaires, des vitrines de 
magasin, des conteneurs de stockage … 
 

UTILISATEURS  
 
ADDE ZIFF  doit être utilisé par les professionnels.  

 

MODE D’EMPLOI  
 
ADDE ZIFF  s’emploie à l’état pur.  
Appliquer au pinceau ou au rouleau. Laisser agir quelques minutes puis décoller progressivement l’étiquette en soulevant les 
extrémités. Après décollage total de l’étiquette, éliminer les résidus de colle à l’aide d’un chiffon et de ADDE ZIFF . 
Faire un essai préalable pour vérifier la non agressivité vis à vis du support, en particulier les peintures mal réticulées, les 
vernis, certains plastiques transparents et élastomères. 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE   
 
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 


