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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

Parfum Mangue
Contrôle efficace et durable pour une

durée de 4 semaines
(selon les conditions d’utilisation)

CLIP ODOR
CLIP ODORANT PARFUM MANGUE

PROPRIETES

Film de protection barrière olfactive.
Pouvoir parfumant surpuissant.
Equipé d’un emballage barrière (PE).

CARACTERISTIQUES

- Parfum------------------------------ mangue
- Couleur ----------------------------- orange
- DLU -------------------------------- 2 ans à partir de la date de fabrication
- Poids individuel------------------- 45 grammes
- Composition : 70% et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, colorant
- Dimension du produit : 8.2cm x 7.8cm

UTILISATIONS

Fabriqué avec une puissante fragrance pour parfumer de manière constante tout en laissant un environnement sain sans
mauvaises odeurs. Produit avec une conception innovante qui s’adapte facilement à tous les lieux : armoires, toilettes,
voitures, vestiaires, bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtels, etc…
Respectueux de l’environnement : recyclable et faible teneur en COV.

UTILISATEURS

CLIP ODOR est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

Oter le produit de son emballage et installer CLIP ODOR à
l’endroit souhaité.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker à température ambiante.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses
adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


