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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

INFO LINGETT

LINGETTES NETTOYANTES INFORMATIQUE

PROPRIETES

INFO LINGETT a été conçu spécialement pour l’entretien et le nettoyage
de tous les systèmes informatiques.
INFO LINGETT a été développé en prenant en compte les nouvelles
technologies telles que les écrans antireflets.
INFO LINGETT ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la solution
d’imprégnation :

Caractéristiques de la lingette :

- Aspect---------------------------------- liquide limpide
- Couleur -------------------------------- incolore
- Densité--------------------------------- 0,99 +/- 0,02
- Point éclair ---------------------------- > 60°C
- Parfum --------------------------------- sans

- Matière --------------------- Non tissé Spunlace 50 g/m²
- Couleur--------------------- blanche
- Dimension ----------------- 200 x 250 mm
- Nombre de lingette ------- 35 formats
- Taux d'imprégnation ----- 202 ml par boite
- Couleur boite -------------- blanche
- Couleur capot ------------- bleu

UTILISATIONS

INFO LINGETT est spécialement conçu pour le nettoyage
des écrans plats, des LCD, des écrans d’ordinateurs portables,
des « Personal Digital Assistant » (PDA), des lecteurs CD, des
filtres anti-éblouissants, de toutes les surfaces en verre stratifié
ou non et plus généralement sur l’ensemble des matériels
informatiques.

UTILISATEURS

INFO LINGETT est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

Soulever le couvercle et retirer l’opercule d’étanchéité.
Insérer ensuite la lingette centrale à l’intérieur du capot.
Produit prêt à l’emploi à usage unique.
Bien refermer le couvercle après utilisation.
Essuyer la zone nettoyée avec une microfibre.
Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des  préparations dangereuses.
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