
• ASPECT : Liquide limpide incolore

DILUANT2000

MODE D’EMPLOI : 
• S’utilise pur.

• Diluant : ajouter le produit jusqu’à obtenir la viscosité 
souhaitée.

• Nettoyant : par trempage ou frottement. Aucun rinçage 
nécessaire.

PROPRIÉTÉS :

• Sans solvant chloré.

• Diluant recommandé pour les peintures solvantées.

• Pouvoir solvant élevé.

• Permet le nettoyage du matériel d’application.

Conformité à la législation : 
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation est 
recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité
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DOMAINE D’UTILISATION :

• Peintres, garages, transporteurs, services techniques 
municipaux...
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DILUANT UNIVERSEL POUR PEINTURE SOLVANTÉE

• CONTACT ALIMENTAIRE :

Vitesse 
d’évaporation 

DOMAINE D’EFFICACITÉ : 
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