
PROPRIÉTÉS :

FONCTION 6

Conformité à la législation : 
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

MODE D’EMPLOI : 

• Agiter avant emploi.

• Pulvériser facilement même dans les endroits difficiles 
grâce à son prolongateur intégré.

• Pour les pièces à protéger : pulvériser à quelques 
centimètres par pressions brèves.

• Pour les pièces à dégripper : pulvériser directement 
dessus, attendre la pénétration et essayer de la débloquer.

• Dégrippant haute performance.

• Lubrifiant : lubrifie et supprime les grincements.

• Anti-humidité : chasse l’humidité et facilite les démarrages 
des moteurs et autres systèmes d’allumage.

• Anti-corrosion : protège contre la rouille.

• Dissolvant : dissout la graisse, la colle, le goudron...

• Bonne tenue au brouillard salin.

• Auxiliaire de fabrication : facilite l’usinage, le taraudage, le 
découpage, le perçage...

DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Version 02.2023

• ASPECT :  Liquide limpide ambrée

• VOLUME BRUT :  650 mL

• CONTACT ALIMENTAIRE :

DOMAINES D’UTILISATION : 

• Industries mécaniques, maintenance en industrie, en 
automobile, en plomberie, entretien général...
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L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d eA é r o s o l

Densité 

0,8

Point 
éclair (°C)

>36

• POINT DE FIGEAGE :  -15°C

• VOLUME NET :  500 mL


