
OCEANe
La formule qu’il vous faut

• La fontaine de dégraissage biologique 
nettoie vos pièces sans utilisation de 
solvant en respectant l’opérateur et 
l’environnement.
• Elle fonctionne avec le principe de 
régénération naturelle qui utilise les 
micro-organismes pour transformer 
simplement les polluants en source de 
nourriture et d’énergie.

• Concept de nettoyage fonctionnant avec :

- Une solution de nettoyage non étiquetée, 
chauffée à 38°C (FONTABIO PAE)
- Des pastilles de micro-organismes, qui 
régénèrent la solution (FONTABIO T)

• Inclus pinceau, aspersion, trempage
• Sans danger, ininflammable, protection de 
l’opérateur et de l’environnement

DESCRIPTION : 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
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FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

• Dimension fontaine hors tout : L 795 x l 
600 x H 975 (mm)
• Dimension table de nettoyage : L 690 x 
l 430 x H 190 (mm)
• Poids à vide : 22 kg
• Volume réservoir : 60 à 80 litres
• Capacité de trempage : 11 litres / taille 
utile du bac : L 260 x l 270 x H 140 (mm)
• Débit pompe : 1140 litres / H
• Puissance chauffe : 1 KW

• Conso. Electrique : 160 W/H (en mode 
éco 12H/jour --> 25% de réduction)
• Charge utile : 80 kg
• Température normale : 38°C (avec 
mode boost: 43°C --> +50% de pouvoir 
dégraissant)
• Matière : PEMD
• Porte-outil : Brosse interchangeable
• Filtration : 700 μ (filtre panier inox) + 20 
μ (filtre chaussette)
• Alimentation : 230 V

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT :

Conformité à la Législation : 
Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est 
utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la 
manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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